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환경영향평가서 초안 요약문( ) 

사업의 배경 및 목적1.1 

동해북부선은 년 노선이 폐지된 후 현재까지 단절상태로 남아 있어 장래 남북 1967◦ 

및 대륙횡단철도 와 연계운행하기 위해서 동해축에 대한 철도망 구축이 시급함(TSR)

남측 단절구간인 강릉 제진 구간 건설로 남북철도 및 유라시아 대륙 철도망~ (TSR, ◦ 

등 을 연결하여 강원권 지역균형발전 및 남북간 상생발전을 도모TMR, RCR )

환경영향평가 실시 근거1.2 

◦ 본 사업은 환경영향평가법 제 조 및 동법 시행령 제 조 제 항 별표 환경영향22 31 2 ([ 3] 「 」

평가 대상사업의 구체적인 종류 범위 및 협의 요청시기 의 철도의 건설 중 , ) 7. 4㎞ 

이상 건설하는 사업에 따라 환경영향평가 대상에 해당됨

 - 본 사업노선은 총 개 공구 중 기술제안을 통해 진행되는 공구는 별도로 환경9 1,2,4,9

영향평가 강릉 제진 철도건설사업 공구 를 진행하고 있으며 본 환경영(“ ~ (1,2,4,9 )”) , 

향평가서를 통한 금회 협의요청 구간은 공구 기타공사3,5,7,8 ( )에 해당됨

표 < 1-1> 환경영향평가 실시근거

구  분 환경영향평가대상사업의 종류 및 범위 협의 요청시기

철도의7. 

건설사업   

가. 철도의 건설 및 철도시설 유지 관리에 관한 법률「 」

제 조제 호 제 호 또는 국토의 계획 및 이용에 2 1 · 2 「

관한 법률 제 조제 호에 따른 철도 또는 고속철도의2 6」  

건설사업 중 길이가 킬로미터 이상이거나 철도시설의 4

면적이 만제곱미터 이상인 것 다만 철도사업법 제 조10 . , 2「 」

제 호5 에 따른 전용철도를 공장 안에 설치하는 경우는 

제외한다.

철도의 건설 및 「

철도시설 유지관리에 

관한 법률 제 조에 9」

따른 실시계획의 

승인 전

본 사업

총 연장 총 개 공구: 110 976( 9 )㎞∘
정거장 강릉 주문진 양양 속초 간성 제진 - : , , , , , 

금회 협의구간 공구: 49 164(3,5,7,8 )㎞∘
정거장 주문진 간성 - : , 
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사업의 내용1.3 

가 사업의 개요. 

사  업  명 강릉 제진 철도건설사업 공구: ~ (3,5,7,8 )◦ 

위      치 강원도 강릉시 박월동 강원도 고성군 현내면 사천리 일원: ~ ◦ 

공구 강릉시 연곡면 방내리 양양군 현남면 입암리  - 3 : ~ 

공구 양양군 양양읍 정손리 속초시 노학동  - 5 : ~ 

공구 속초시 장사동 고성군 죽왕면 인정리  - 7 : ~ 

공구 고성군 죽왕면 인정리 고성군 거진읍 송정리  - 8 : ~ 

사◦ 업 기 간 년 년: 2021 ~ 2027

◦ 총 사 업 비 조 억원 : 2 7,406

사업시행자 국가철도공단: ◦ 

승◦ 인 기 관 국토교통부: 

협◦ 의 기 관 환경부: 

노선연장 및 정거장 계획◦ 

연  장 총 연장  - : 110.976 , ㎞ 금회 협의요청 구간 연장 : 49.164㎞

정거장 총 정거장 개소 - : 6 , 금회 협의요청 구간 정거장 주문진 간성: , 

환경영향평가 공구별 분리협의 시행 사유◦ 

공구 현황 기술제안 공구 기타공사 공구 총 개 공구- : T/K (1,2,4,9 ), (3,5,6,7,8 ), 9

- 기술제안 공구 공구 기술제안을 통한 실시설계 및 우선 시공을 실시하고자 T/K (1,2,4,9 ) : 

별도로 환경영향평가 절차를 진행하고 있음 강릉 제진 철도건설사업 공구(“ ~ (1,2,4,9 )”)

기타공사 공구 동일 사업자 국가철도공단 에 의해 추진되고 있는 춘천 속초 - 6 : ( ) “ ~

철도건설사업 노선 중 공구 에 포함되는 노선 공구 으로” 8 (L=8 125.83) (6 , L=4 35)㎞ ㎞  

춘천 속초 철도건설사업 의 기본 및 실시설계에 포함하여 추진하고 있으며“ ~ ” , 

이에 따라 기타공사 공구의 환경영향조사 예측 평가 저감방안 및 사후환경  6 “ , · , 

영향조사 및 대안설정 및 평가 등의 환경영향평가 절차는 춘천 속초 철도건설” “ ” “ ~

사업 환경영향평가 에 준용 포함 하여 진행 중” ( )

춘천 속초 철도건설사업 환경영향평가서 초안 국가철도공단  ( ~ ( ), 2021.5, )    「 」

따라서 금회 환경영향평가 대상구간은 공구에 해당- , 3,5,7,8
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표 < 1-2> 공구별 노선 연장

구  분

강릉시 양양군 속초시 고성군

계

공구1 공구2 공구3 공구4 공구5 공구6 공구7 공구8 공구9

연장( )㎞ 7.636
(7.414) 12.347 10.370 22.363 10.951 4.350 13.710 14.133 15.116 110.976

노반

계획

( )㎞

토공 2.460 - 5.516 4.074 0.455 2.745 8.765 2.093 4.165 30.273

교량 1.820 - 1.750 3.140 - 0.790 3.215 2.045 1.478 14.238

터널 3.134 12.347 3.104 15.149 10.496 0.815 1.730 9.995 9.474 66.244

정거장 강릉 - 주문진 양양 - 속초 - 간성 제진 -

주) 1. 금회 협의요청 구간 공구 : (3,5,7,8 )

공구는 춘천 속초 철도건설사업 공구에 포함되는 노선    2. 6 ~ 8

총 연장은 각 공구별 세부 실시설계 및 측량에 따라 변경될 수 있음    3. 

표 < 1-3> 지자체별 노선 연장

구  분 강릉시 양양군 속초시 고성군 계

연장( )㎞ 26.916 34.230 7.321 42.509 110.976

정거장 강릉 주문진, 양양 속초 간성 제진, -

주 공구별 공구 세부 기본 및 실시설계에 따라 지자체별 연장은 변경 될 수 있음) (1~9 ) 
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그림 사업노선 위치도( 1)  
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나 주요 구조물 계획. 

교 량(1) 

표 < 1-4> 교량 계획

구 분 교량명 위  치
연장

(m)
구 분 교량명 위  치

연장

(m)

공구3

신리천 남강기현( ) 22 413.00㎞ 185.0

공구7

성대제2 남강기 현( ) 73 147.00㎞ 105.0

주문진 남강기현( ) 24 296.00㎞ 200.0 천진천 남강기 현( ) 74 259.00㎞ 625.0

향호 남강기현( ) 24 743.00㎞ 320.0 문암천 남강기 현( ) 76 694.00㎞ 225.0

임호정1 남강기현( ) 28 065.00㎞ 610.0 학야제1 남강기 현( ) 77 125.00㎞ 120.0

임호정2 남강기현( ) 29 080.00㎞ 315.0 학야제2 남강기 현( ) 77 551.00㎞ 120.0

공구7

용촌천 남강기 현( ) 69 575.00㎞ 280.0 운봉 남강기 현( ) 79 075.00㎞ 175.0

인흥제1 남강기 현( ) 69 982.00㎞ 140.0 삼포천 남강기 현( ) 80 354.00㎞ 360.0

인흥제2 남강기 현( ) 70 316.00㎞ 105.0 오호천 남강기 현( ) 82 548.00㎞ 205.0

인흥제3 남강기 현( ) 70 612.00㎞ 245.0

공구8

남천 남강기 현( ) 88 136.30㎞ 445.0

풍곡 남강기 현( ) 71 270.00㎞ 90.0 동호 남강기 현( ) 89 778.40㎞ 35.0

성대제1 남강기 현( ) 72 610.00㎞ 420.0 북천 남강기 현( ) 90 244.30㎞ 1,525

터 널(2) 

공구 청대터널은 설악산 국립공원 자연환경지구 을 터널로 통과하도록 계획되어 5 ( )◦ 

있으며 향후 실시설계를 통해 국립공원 구간으로 환경적 영향이 최소화 될 수 있는,  

터널 굴착공법을 적용할 예정이며 환경영향평가 본안 협의요청시 제시할 계획임, 

표 < 1-5> 터널 계획

구 분 터널명 시점 종점 연장(m)
형식별 연장(m)

개착 NATM

공구3

강릉 남강기현( )20km100 남강기현( )21km905 1,805 15 1,790

향호1 남강기현( )26km340 남강기현( )26km460 120 비개착

향호2 남강기현( )27km125 남강기현( )27km435 310 30 280

입암 남강기현( )29km575 남강기현( )30km355 780 30 750

공구5 청대 남강기현( )53km245 남강기현( )63km750.59 10,495.6 180.0 10,315.6

공구7
운봉 남강기현( )77km745 남강기현( )78km815 1,070 30 1,040

학야 남강기현( )81km320 남강기현( )81km980 660 30 630

공구8
인정 남강기현( )82km470 남강기현( )87km810 5,340 30 5,310

송죽 남강기현( )91km850 남강기현( )96km505 4,655 30 4,625

주 공구 강릉터널은 강릉 제진 철도건설사업 공구에서 연결되는 터널) 3 ~ 1,2
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정거장(3) 

표 < 1-6> 정거장 계획

구  분 위치 역사형식 승강장 비 고

공구1 강릉정거장 남강기 현( ) 7 412㎞ 지상정거장 고상홈 상대식 개 량

공구3 주문진정거장 남강기 현( ) 23 000㎞ 지상정거장 고상홈 신 설

공구4 양양정거장 남강기 현( )111 696.08㎞ 지상정거장 고상홈 신 설

공구6 속초정거장 남강기 현( )65km392.00 지상정거장 고상홈 섬식 신 설

공구8 간성정거장 남강기 현( ) 89 250㎞ 지상정거장 고상홈 신 설

공구9 제진정거장 남강기 현( ) 51 378.5㎞ 지상정거장 저상홈 고상홈, 개 량

주) 금회 협의요청 공구 구간 : (3,5,7,8 ) 

 

환기구 및 경사갱(4) 

표 < 1-7> 환기구 및 경사갱 계획

구  분
위치 남강기 현( ( )) 연장

(m)
비  고

시점 종점

공구5
경사갱#1 56km812.00 732 양양군 강현면 침교리 산81

경사갱#2 59km991 460 양양군 강현면 강선리 산103

공구8
경사갱#1 85km620 85 727.05㎞ 630 고성군 죽왕면 공현진리 산 86

경사갱#2 93km540 93 457.02㎞ 315 고성군 거진읍 오정리 산1-3

 

구교(5) 

표 < 1-8> 구교 계획

구  분 위치(sta.) 종별 연장(m)

공구3

막사리 22km225.00 함B( ) 31.0

교향제1 22km644.00 함C( ) 64.0

교향제2 22km836.50 함C( ) 69.0

교향제3 23km154.03 함C( ) 85.4

교향제4 23km255.00 함C( ) 61.5

샛골제1 23km917.50 함B( ) 23.0

샛골제2 23km955.00 함C( ) 67.0

샛골제3 24km066.59 함C( ) 54.5
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구  분 위치(sta.) 종별 연장(m)

공구3

거문동 24km688.00 함B( ) 17.0

향호제1 25km287.00 함C( ) 28.0

향호제2 25km642.00 함C( ) 10.2

향호제3 26km034.00 함C( ) 24.0

향호제4 26km136.00 함C( ) 18.3

가산제1 26km543.00 함C( ) 38.9

지매기 26km572.00 함B( ) 15.0

남강 26km735.83 함B( ) 5.0

가산제2 26km841.00 함C( ) 34.0

바라봉 26km867.00 함B( ) 21.8

현남제1 27km489.50 함C( ) 17.0

임호정 27km822.00 함B( ) 54.8

임호정 27km836.00 함C( ) 81.7

현남 27km997.00 함B( ) 63.0

현남제2 28km028.00 함C( ) 84.0

현남제3 28km820.00 함C( ) 48.0

공구5

정손1 52km896.80 함B( ) 45.0

정손1 53km964.35 함C( ) 57.0

정손2 53km115.00 함B( ) 16.0

공구7

신평 제1 73km495.00 함B( ) 65.0

신평 제2 73km545.50 함B( ) 17.0

신평 제3 73km657.42 함B( ) 56.0

신평 제4 73km913.53 함B( ) 60.0

신평 제5 74km155.76 함B( ) 70.0

도원 제1 75km701.85 함B( ) 30.0

도원 제2 75km782.93 함B( ) 15.0

도원 제3 75 903.82㎞ 함B( ) 32.0

도원 제4 76km048.82 함B( ) 19.0

도원 제5 76km132.32 함B( ) 19.0

도원 제6 76km579.70 함B( ) 26.2

인흥 제1 70km602.00 함C( ) 63.0

신평 제1 72km098.00 함C( ) 40.0

신평 제2 72km226.00 함C( ) 50.0
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구  분 위치(sta.) 종별 연장(m)

공구7

신평 제3 72km425.00 함C( ) 74.0

신평 제4 73km790.00 함C( ) 70.0

신평 제5 74km038.00 함C( ) 80.0

도원 제3 75km887.00 함C( ) 55.0

도원 제4 76km088.00 함C( ) 68.0

도원 제7 76km516.00 함C( ) 30.0

도원 제8 76km644.00 함C( ) 53.0

도원 제9 76km656.00 함C( ) 80.0

학야 제1 77km313.00 함C( ) 71.0

학야 제2 77km498.00 함C( ) 64.5

운봉 제1 78km915.00 함C( ) 43.0

야촌 제2 79km802.00 함C( ) 80.0

야촌 제3 80km223.00 함C( ) 140.0

야촌 제4 80km275.00 함C( ) 113.0

삼포 제2 81km067.00 함C( ) 38.0

인정 제1 82km044.00 함C( ) 73.0

인정 제2 82km185.00 함C( ) 52.0

공구8

동호 제1 88km884.61 함B( ) 34.0

신안 제1 89km004.03 함B( ) 39.0

신안 제2 89km365.60 함B( ) 72.0

신안 제4 89km329.95 함B( ) 16.0

신안 제3 89km374.19 함B( ) 48.0

동호 제2 89km514.34 함B( ) 44.0

봉호 제1 90km172.00 함B( ) 23.5

신동호안 제1 88km834.62 함C( ) 37.0

신안 제1 89km124.13 함C( ) 78.0

신안 제2 89km362.08 함C( ) 73.0

동호 제1 89km650.28 함C( ) 67.0

동호 제1 89km785.86 함D( ) 8.0

동호 제2 89km796.74 함D( ) 6.5
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지역 개황1.4 

표 < 1-9> 환경관련 지구 지역 지정 현황 총괄표( )‧
환경관련지역 강릉시양양군속초시고성군 비고

대기환경

대기환경관리권역 × × × × -

저황유 공급 및 
사용지역

○ ○ ○ ○ -

수환경

수질보전 특별대책지역 × × × × -

상수원보호구역 개소3 개소1 개소2 개소3
쌍천 사업노선 터널횡단 공구: (5 )
죽왕 사업노선 교량횡단 공구: (7 )

수변구역 × × × × -

수질오염총량관리유역 × × × × -

배출허용기준 폐수( )
적용지역

○ ○ ○ ○ -

중권역별 물환경 
목표기준

○ ○ × × -

환경관리해역
환경보전해역( , 
특별관리해역)

× × × × -

자연환경

자연공원 개소2 × 개소1 개소1
설악산 국립공원 :

사업노선 터널횡단 공구(5 )

야생생물 보호구역 개소1 개소1 × 개소2 -

천연기념물 개소5 개소1 개소2 × -

습지보호지역 개소2 개소2 × × -

백두대간 보호지역 ○ ○ ○ ○ -

생태 자연도 등급· 1 ○ ○ ○ ○
등급 지역 일부 훼손1

공구(3, 8 )

생태 경관보전지역· 개소1 × × × -

생태계 변화관찰 
대상 지역

개소1 개소2 개소2 개소2 -

수산자원보호구역 × 개소1 × × -

산림유전자원보호구역 개소15 개소16 × 개소44 -

특정도서지역 × × × × -

주 총괄표에는 금회 협의요건 구간 공구 해당 구간에 대하여 비고에 제시하였으며) (3,5,7,8 ) , 

공구는 강릉 제진 철도건설사업 공구 의 환경영향평가서에 검토 제시되어1,2,4,9 “ ~ (1,2,4,9 )” · 있음 
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그림 지역개황도( 2)  
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환경에 미칠 주요 영향1.5 

자연생태환경분야1.5.1 

가 동 식물상. ·

식물상 및 식생 (1) 

훼손지역 및 복원 녹화 지역 터널 입 출구부 그 외 나지 중심 양지성 초본류 및 ( ) , ◦ ･
귀화식물 생태계교란 생물 등 일부 유입 예상, 

사업노선과◦ 비교적 인접 이내 하여 위치하는 보호수 및 노거수는 없는 것으로  (100m )

조사된 바 사업시행으로 인한 영향은 크지 않을 것으로 예상, 

◦ 터널 입 출구부 및 지상부 구간 산림식생 훼손 예상 약 주 수목· , 72,334 훼손 예측 

육상동물상(2) 

포유류 서식지 파편화 발생으로 서식처 은신처 및 먹이활동 범위 축소 저해 : , ·◦ 

요인 작용가능 종내 및 종간 경쟁 유발 예상되나 대부분 사업노선이 교량 및 터널로 

계획 직접적인 서식지 훼손 영향 크지 않을 것으로 예상

조류 공사 시 발생 소음 진동 영향으로 서식지 간섭이 우려됨: ·◦ 

양서 파충류 사업노선 주변으로 선호하는 미소서식처 또는 대체서식이 가능한 · : ◦ 

경작지 넓게 분포 터널 또는 교량설치로 서식지 감소 및 이동에 따른 영향은 크지,  

않을 것으로 판단

◦ 육상곤충류 대부분 서식환경 비슷 분산력을 가지는 특성으로 공사로 인한 영향은:  ,  

크지 않을 것으로 예상

운영시 교량 통과구간 및 지상부 노출구간 레일킬 발생 예상(Rail Kill)◦ 

육수생물상(3) 

◦ 하천 대부분 횡적으로 선로와 교차 하천 관통 일부 구간에서 교각설치가 불가피할 , 

것으로 판단 이에 따라 가장 큰 영향을 받는 하천은 종, ･횡적인 연결성이 원활하지 

않은 직강화 하천으로 공사 시 유출되는 토사 등이 하천으로 유입되어 수중 내 탁도,  

증가 하도 내 토사 퇴적 등 서식 공간 감소로 일부구간 개체군 감소 예상, 
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◦ 철도노선이 통과하는 하천 중 하천 내 교량설치가 불가피한 일부 하천을 제외하고는 

지하화로 인한 직접적인 훼손은 크지 않음

법정보호종(4) 

사업노선은 양호한 산림은 터널로 계획 현지조사 및 문헌조사 시 확인된 대부분 , ◦ 

육상동물상 법정보호종 에 대한 영향 크지 않을 것으로 예상( )

수환경 의존이 강한 법정보호종 수달 을 비롯한 육수생물상 법정보호종은 하천내 ( )◦ 

교량 공사시 탁수 및 토사유출로 인한 영향 예상

생태네트워크(5) 

사업노선으로 인한 핵심 녹지축 생태축 인 백두대간 및 주요 지맥 등의 단절 및 ( )◦ 

저촉 구간은 없음

하천 횡단은 교량통과로 서식지 파편화 및 생태축의 단절은 없는 것으로 판단되나,◦  

교량설치 공사 시 토사 및 오염원 유입으로 육수생태계 영향 예상

생태 자연도 등급 권역(6) · 1

◦ 생태 자연도 등급 권역에 대한 영향이 예상되는 구간· 1 은 등급 권역의 산림 비탈면1  

발생 구간과 하천의 교량횡단 구간임

◦ 그 외 등급 권역 및 별도관리지역 설악산 국립공원1 ( )은 터널로 계획하여 추가로 

훼손되는 구간은 없음

나 자연환경자산. 

현지조사 및 문헌조사 시 확인된 법정보호종에 대한 공사시 간접적인 영향이 예상◦ 

야생생물보호구역 약 이격 생태 경관보전지역 이상 이격 생태계 ( 1.7 ), (10 ), ◦ ㎞ ㎞ ･
변화관찰 대상지역 약 이격 습지보호지역 약 이격 천연기념물( 1.7 ), ( 2.3 ), ㎞ ㎞ 

약 이격 천연보호구역 이상 이격 백두대간 보호지역 미포함 산림( 4.4 ), (4 ), ( ), ㎞ ㎞ 

유전자원보호구역은 금회 협의요청 구간에 해당하지 않는 등 사업시행으로 인한 

영향은 크지 않을 것으로 판단
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설악산 국립공원 자연환경지구 을 통과하는 구간은 고심도 터널 로 통과( ) (78~97m)◦ 

하도록 계획하여 직접적인 자연공원의 훼손은 없을 것으로 판단됨

대기환경분야1.5.2 

가 대기질. 

공사시(1) 

미세먼지 대기환경기준 만족(PM-10, PM-2.5) : ◦ 

예측농도 - PM-10 : 시간 최대 로 모든 지점에서 대기환경기준을 만족(24 ) 43.9 /㎛ ㎥

예측 - PM-2.5 : 농도 시간 최대 로 모든 지점에서 대기환경기준을 만족(24 ) 17.1 /㎛ ㎥

 - NO2 예측 : 농도 시간 최대 로 모든 지점에서 대기환경기준을 만족(24 ) 20.2ppb

NO◦ 2 시간 대기환경기준 만족(24 ) : 

구 분 PM-10( /㎛ ㎥) PM-2.5( / )㎛ ㎥ NO2(ppb)

가중농도 0.071 ~ 13.387 0.013 ~ 3.543 0.059 ~ 15.182

예측농도 18.2 ~ 43.9 10.5 ~ 17.1 5.1 ~ 20.2

대기환경기준 시간(24 ) 이하100 /㎍ ㎥ 이하35 /㎍ ㎥ 이하60ppb 

나 온실가스. 

공사시(1) 

구 분 공종별
(tonCO2)

연료사용
(tonCO2)

수도사용
(tonCO2 년/ )

훼손수목

저장(tonCO2) 흡수(tonCO2 년/ )

공구3 122,836.0 6,152.6 2,532.7 7,091.8 239.9

공구5 184,814.0 3,318.9 2,532.7 36.0 2.6

공구7 149,977.0 5,377.6 2,532.7 10,662.6 469.7

공구8 233,448.0 5,377.6 2,532.7 2,242.8 76.9

합 계 691,076.0 20,226.7 10,130.6 20,033.2 789.1



강릉 제진 철도건설사업 공구 환경영향평가서 초안 요약문~ (3,5,7,8 ) ( ) 

- 14 -

수환경분야1.5.3 

가 수 질 수리 수문. ( · )

공사시(1) 

강우시 토사유출에 의한 영향◦ 

우수유출량 - : 0.0015~0.593 /sec㎥

토사유출량 일 토사유출 가중농도  - : 0.336~12.943ton/ ( 225.08~252.51mg/L)

◦ 교량공사에 의한 오탁수발생 

가도설치시 토공작업량 일 경우 부유토사 발생량  - 100 /hr , 0.139 /sec㎥ ㎏

터파기 작업시 토공작업량이 일 경우 부유토사 발생량  - 25 /hr , 0.618 /sec㎥ ㎏

터널공사에 의한 폐수발생 터널별로 약 일의 폐수발생: 242.04~5,820.22 /◦ ㎥

◦ 터널공사에 의한 주변 지하수 관정의 지하수 유동 유입수량 변화 지하수위 하강 , , 

등의 영향 예상

시추공에 의한 지하수 영향 지하수로 오염물질의 유입이 우려되는 관정을 방치: ◦ 

할 경우 지표 또는 지중으로부터 오염물질 유입 예상

공사인부에 의한 오수발생량 일 부하량 일: 18.33 / , BOD 2.81 /◦ ㎥ ㎏

운영시(2) 

정거장 운영에 따른 오수발생 예상◦ 

터널구간 지하수유출에 의한 영향 지하수위 저하 지반침하 예상: , ◦ 

수로 및 하천의 유로차단에 의한 영향◦ 

비점오염물질 발생 선로는 지목상 기타에 해당하여 도로에 비해 낮은 오염부하: ◦ 

량을 나타내며 운영시 비점오염물질 영향 경미할 것으로 예상

◦ 수질오염총량관리제 검토 사업노선은 수질오염총량관리 단위유역에 해당하지 않음: 

나 해양환경. 

토사유출에 의한 영향 공사시 강우에 의한 토사유출 예상: ∘
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∘ 수산자원보호구역 및 어업권 지역에 미치는 영향 인접한 해양 어업권에 토사유출:  

등에 따른 영향 예상

∘ 연안침식에 미치는 영향 연안침식관리구역과 약 이격하여 위치하고 있으며: 1.6㎞ , 

본 사업노선이 육상부에 위치하여 영향은 미미할 것으로 예상

토지환경분야1.5.4 

가 토지이용. 

편입용지 및 지장물 발생◦ 

금회 협의요청 공구 구간 노선 연장 및 노반계획(3,5,7,8 ) ◦ 

구  분 공구3 공구5 공구7 공구8

연장( )㎞ 10.370 10.951 13.710 14.133

노반계획

( )㎞

토공 5.516 0.455 8.765 2.093

교량 1.750 - 3.215 2.045

터널 3.104 10.496 1.730 9.995

정거장 주문진 - - 간성

나 토 양. 

공사시(1) 

지장물 철거에 따른 토양오염 발생◦ 

공사시 투입장비 및 투입인력에 의한 영향◦ 

발파시 화약에 의한 토양오염◦ 

운영시(2) 

정거장 운영시 토양오염 영향◦ 
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다 지형 지질. ·

사업노선 지형변화◦ 

본 사업시행으로 인해 흙쌓기 및 땅깍기 비탈면이 발생될 것으로 분석 - 

토공량 발생◦ 

깎기량 쌓기량  - : 4,563,136 , : 2,913,084㎥ ㎥

지형변화지수  - : 4.98

사업노선 지형단절 영향◦ 

지형단절저감지수가 로 산정되어 지형단절에 따른 영향적음 - 0.66

특이지형 및 보존가치가 있는 지형 지질에 미치는 영향 발생·◦ 

생활환경분야1.5.5 

가 친환경적 자원순환. 

공사시 (1) 

토공사시 투입장비에 의한 폐유 발생◦ 

일 공구 일 공구 일 공구 일 공구 일 - 111.9L/ (3 35.0L/ , 5 19.2L/ , 7 35.0L/ , 8 22.7L/ )

공사장 투입인부에 의한 생활폐기물 발생◦ 

각 공구별 공구 일 - (3,5,7,8 ) 123.50 /㎏

공사장 투입인부에 의한 분뇨발생◦ 

각 공구별 공구 일 - (3,5,7,8 ) 77.66L/

지장물 철거로 인한 건설폐기물 발생 예상◦ 

임목폐기물 발생◦ 

 - 40,080 공구 공구 공구 공구 ton(3 14,132ton, 5 967ton, 7 20,449ton, 8 4,533ton)

터널폐수처리시설 운영에 따른 슬러지 발생◦ 

슬러지 발생량  - : 67.89㎥ 일/

운영시 (2) 

정거장 이용인구에 의한 생활폐기물 발생◦ 
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나 소음 진동. ·

공사시 (1) 

건설장비 가동에 의한 소음 진동 영향·◦ 

구 분 영향예측지점 소음영향 진동영향

공구3

주거시설 지점26
53.3~90.3 dB(A)

지점 초과(15 )

16.6~76.8 dB(V)

지점 초과(4 )

사육시설 지점1
57.5~59.7 dB(A)

( - )

20.0~51.9 dB(V)

( - )

공구5

주거시설 지점4
46.9~92.3 dB(A)

지점 초과(1 )

11.4~78.3 dB(V)

지점 초과(1 )

사육시설 지점1
 55.9 dB(A)

( - )

48.8 dB(V)

( - )

공구7

주거시설 지점23
50.6~76.0 dB(A)

지점 초과(3 )

44.6~65.2dB(V)

지점 초과(1 )

사육시설 지점2
55.5~63.4 dB(A)

지점 초과(1 )

48.6~54.9 dB(V)

( - )

종교시설 지점1
51.0 dB(A)

( - )

44.9 dB(V)

( - )

공구8

주거시설 지점4
54.3~65.1 dB(A)

지점 초과(1 )

47.5~56.3 dB(V)

( - )

사육시설 지점5
51.0~79.9 dB(A)

지점 초과(3 )

29.0~55.1dB(V)

( - )

구조물 기초공사에 의한 소음 진동 영향·◦ 

구 분 영향예측지점 소음영향 진동영향

공구3

주거시설 지점14
57.3~76.8 dB(A)

지점 초과(7 )

37.0~52.8 dB(V)

( - )

교육시설 지점1
66.4 dB(A)

지점 초과(1 )

44.4 dB(V)

( - )

공구7

주거시설 지점16
52.9~74.4 dB(A)

지점 초과(5 )

33.4~50.8 dB(V)

( - )

사육시설 지점1
57.4 dB(A)

( - )

37.1 dB(V)

( - )

공구8

주거시설 지점3
60.1~73.2 dB(A)

지점 초과(1 )

39.3~49.9 dB(V)

( - )

사육시설 지점2
57.7~61.2 dB(A)

지점 초과(1 )

37.3~40.2 dB(V)

( - )
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발파에 의한 소음 진동 영향·◦ 

구 분 영향예측지점 소음영향 진동영향 진동속도영향

공구3 주거시설 지점1
58.1 dB(A)

( - )

41.1 dB(V)

( - )

0.011 /s㎝

( - )

공구5 주거시설 지점2
63.1~63.8 dB(A)

( - )

47.8~48.6 dB(V)

( - )

0.025~0.027 /s㎝

( - )

공구7 주거시설 지점1
72.6 dB(A)

( - )

60.4 dB(V)

( - )

0.105 /s㎝

( - )

공구8

주거시설 지점1
54.1 dB(A)

( - )

35.8 dB(V)

( - )

0.006 /s㎝

( - )

사육시설 지점2
55.6~61.9 dB(A)

지점 초과(1 )

37.7~46.2 dB(V)

( - )

0.008~0.020 /s㎝

지점 초과(1 )

운영시(2) 

철도소음 영향◦ 

구 분 공구3 공구5 공구7 공구8

영향예측지점 지점27 지점8 지점27 지점9

예측소음도 17.6~51.6dB(A) 6.8~55.7dB(A) 15.2~47.4dB(A) 22.8~45.0dB(A)

목표기준 초과지점수 - - - -

철도진동 영향◦ 

구 분 공구3 공구5 공구7 공구8

영향예측지점 지점3 지점2 지점2 지점1

예측진동도 52.3~59.7dB(V) 55.3~57.4dB(V) 55.1~59.1dB(V) 54.1dB(V)

목표기준 초과지점수 - - - -
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다 경관. 

자연환경보전법에 의한 자연경관심의대상에 해당◦ 

가시권분석 예비조망점 개 지점을 선정: 9◦ 

 - 조망점별 분석 현장검증 차원 모델 등 종합 검토하여 사업노선 조망이 가능한GIS , , 3  

지점을 최종 조망점 개를 선정7 , 경관시뮬레이션을 통한 경관변화 예측 실시 

라 전파장해. 

열차운행에 따른 전자파 영향◦ 

변전소 설치에 따른 전자파 영향◦ 

마 일조장해. 

사업노선 교량건설 및 성토사면 조성으로 인한 일조영향 주변 농경지 및 주거지( )◦ 

사회 경제환경분야1.5.6 ·

가 인구 주거. ·

공사시(1) 

각 공구별 공사시 투입인력 상주 인 비상주 인 등 총 인 예상34 , 62 96◦ 

사업노선 편입 주거용 가옥시 이주인구 발생 예상◦ 

운영시(2) 

◦ 정거장별 이용인구 발생

나 산업. 

운영시(1) 

남북철도 및 유라시아 대륙 철도망 등 을 연결 강원권 지역균형(TSR, TMR, RCR ) , ◦ 

발전 및 남북간 상생발전 도모
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환경영향 저감방안1.6 

자연생태환경분야1.6.1 

가 동 식물상. ·

식물상 및 식생(1) 

공사로 인한 비산먼지 발생 저감방안 실시 주기적인 살수 실시 세륜 세차시설 ( , ◦ ･
설치 방진망 설치, )

생태계교란 생물 제거 및 관리방안 수립: ◦ 

훼손수목에 대한 소나무 참나무류 등 자생종을 중심으로 약 주 이식, 10%(4,858 ) ◦ 

계획 수립

육상동물상(2) 

출입차량의 속도 제한 저소음 저진동 공법 시행 토사 적재차량 운용 시 비산, , , ◦ 

먼지날림방지덮개 설치 등

철로를 횡단하려는 야생동물의 철로 유입 방지를 위해 안전펜스 및 유도울타리의 ◦ 

설치 예방(Rail Kill )

조류의 충돌사고를 최소화하기 위해 투명방음벽에 규칙에 따라 스티커를 5×10 ◦ 

부착하거나 민가와 떨어진 곳이나 투명성 효과가 필요 없는 구간의 경우 가급적 , 

흡음형 또는 비투과성 방음벽을 설치

육수생물상(3) 

교량의 하천통과 구간에 대한 토사유출 저감공법 적용 가교 축교 오탁방지막 등( + + )◦ 

강우 시 공사를 지양하고 탄력적 공사일정 등을 실시하며 침사지 오탁방지막 , , ◦ 

등을 설치하여 육수생물상에 대한 영향을 최소화

회유성어류의 생태특성을 고려한 공사계획 수립 및 이동로 확보◦ 
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법정보호종(4) 

공사시 포유류 및 조류 법정보호종에 대한 영향을 최소화하기 위해 야간공사 지◦ 

양 저소음 저진동 공법 시행, , 

어류 법정보호종의 서식환경에 대한 영향을 저감하기 위해 교량공사 구간 가교 ◦ 

설치로 하상변화 최소화

공사시 기존 수변식생대 훼손을 최소화하여 수생식물 서식공간 보존◦ 

공사시 침사지 및 오탁방지막 등의 육수생물상 저감방안 철저히 이행◦ 

생태계훼손사고 및 공사시 예측하지 못한 상황 발생시 현장대응체계 구축◦ 

생태 자연도 등급 권역(5) 1･
생태 자연도 등급 산림식생의 훼손을 최소화하기 위해 공사시행 전 사업노선 · 1◦ 

경계부 사전표식작업을 통해 공사구간 외 인접지역의 불필요한 식생 훼손 방지

생태 자연도 등급 산림부 훼손구간 비탈면 복원시 친환경적 비탈면 복원을 통해· 1◦  

식물군락을 보호하고 해당지역의 자연성 회복이 가능하도록 복원계획을 수립할 

계획

하천횡단 구간은 교량으로 통과하도록 계획하여 수계 단절 유역훼손 등의 환경, ◦ 

변화를 최소화

생태 자연도 등급 하천의 하상 공사시 하천생태계에 교란이 가중될 경우 결과· 1 , ◦ 

적으로 법정보호종의 서식 및 하천 생태계에 영향을 미치므로 육수생물상 저감방

안을 철저히 이행

나 자연환경자산. 

법정보호종 출현 지역 저감방안 수립 시행◦ 

안내표지판 설치 - 

 - 가설방음판넬 저소음 저진동 장비, · , 세륜 세차시설 살수차 운행 등 · , 비산먼지 

저감 및 야간공사 지양

하천구간 부유토사 방지대책 수립 물돌리기 오탁방지막 선시공 - ( , )
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대기환경분야1.6.2 

가 대기질. 

공사시(1) 

비산먼지 발생 저감공법 적용◦ 

건설장비 투입 및 운행 관리 공회전 금지 친환경 장비사용( , )◦ 

가설방진망 방진덮개 방진막 설치, , ◦ 

주기적 살수 및 세륜 측면살수시설 설치·◦ 

차속 규제 및 미세먼지 예 경보제를 통한 비산먼지 관리계획·◦ 

동절기 비산먼지 관리실시 및 미세먼지 측정기 설치◦ 

나 온실가스. 

공사시(1) 

공회전 금지◦ 

저탄소 재료 사용◦ 

공사 단계별 저감방안 실시◦ 

운영시(2) 

에너지효율 향상설비 도입◦ 

탄소흡수원 식재 및 조경계획◦ 

수환경분야1.6.3 

가 수 질 수리 수문. ( · )

공사시(1) 

가능한 우기를 피하여 토공사 실시 및 단계적 공사 진행◦ 

가배수로 및 침사지 설치◦ 

터널폐수처리시설 설치 및 목표 방류수 수질기준 설정◦ 

터널 공사시 지하수유출 저감대책 차수그라우팅 지하수위 모니터링: , ◦ 
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사업 노선 내 모든 시추공은 적법한 절차에 따라 폐공조치 후 원상 복구◦ 

교량 공사시 토사유출 저감 오탁방지막 설치 가능여부 검토 및 토사유출 저감공법: ◦  

적정 사용

운영시(2) 

정거장 운영에 따른 용수공급 및 오수처리계획◦ 

용수공급 정거장별 관할 지자체 수도정비계획에 따라 적정 공급 - : 

오수처리 인근 오수관거에 연결하여 공공처리시설로 연계처리 불가시 정거장  - : , 

부지 내 개인하수처리시설 설치

지하수유출 처리대책◦ 

공구별 터널 방수 배수 집수계획 및 차수계획 수립 - , , 

유출 지하수재이용 청소용수 소화용수 등 - ( , )

지하수위 모니터링 - 

하천 및 수로 단절구간 유로 확보 개천내기 유로변경 구교 설치계획을 수립하여: , ◦  

기존 수로의 단절을 방지하고 원만한 배수가 되도록 계획

비점오염원 저감방안 여과형 자연형 등 비점오염저감시설 설치 및 저영향개발: , ◦ 

기법 적용 검토

나 해양환경. 

공사 토공작업 가 진행되는 육상부에서 오염원을 차단하여 시행( )◦ 

- 토공작업은 가능한 우기를 피하여 실시

- 나지 등에 거적 비닐 등 덮개를 씌워 강우로 인한 토사유출 최소화, 

가배수로 침사지 설치- , 

교량횡단 하천의 규모 수심 식생 등을 고려하여 하류지역에 오탁방지막 설치 , , ◦ 

등 검토
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토지환경분야1.6.4 

가 토지이용. 

사업시행으로 불가피하게 편입되는 용지 및 지장물의 보상대책은 국토의 계획 및 ◦ ｢
이용에 관한 법률 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 철도, , ｣ ｢ ｣ ｢
건설을 위한 지하부분 토지사용 보상기준 등 관계법령에 의거하여 시행함을 원칙｣
으로 하며 관계기관 및 지역주민과 충분한 협의를 실시한 후 보상토록 함으로써 , 

민원 발생을 최소화하도록 할 계획

사업시행으로 인하여 주변지역에 발생될 수 있는 지역단절 기존도로 및 하천 주거( , ◦ 

지역 및 농경지 등 을 저감하기 위하여 구조물 교량 터널 구교 등 설치를 계획) ( , , ) 

나 토 양. 

공사시(1) 

지장물 철거시 전문처리업체에 위탁하여 전량 수거 후 처리◦ 

공사시 폐유저장시설 설치 후 전량 위탁처리◦ 

공사인부에 의해 발생하는 분뇨 처리는◦ 현장여건에 따라 간이화장실을 설치하여  

수거 후 전량 위탁 처리할 계획

◦ 발파시 적합한 화약의 종류와 양 선정하여 잔류화약 성분에 의한 토양오염 최소화 

및 발파 후 잔류량 처리 등을 기록관리‧ 할 계획

운영시(2) 

◦ 폐기물은 성상에 따라 분리수거 실시하며 관할 지자체별 폐기물처리계획에 준하여 

이동‧처리할 계획

다 지형 지질. ·

지형변화 최소화◦ 

관련기준에 의한 표준기울기 적용 - 비탈면 보호공법 적용- 

토사유출 방지 및 석호 수위 등 저감방안 수립◦ 

발파공사시 폭약 종류 장약량 등에 따른 영향 최소화 계획 수립, ◦ 
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생활환경분야1.6.5 

가 친환경적 자원순환. 

공사시 (1) 

투입장비에 따른 폐유처리방안 전문업체 위탁처리 폐유보관시설 설치 등( , )◦ 

생활폐기물 적정 처리 분리수거시설 필요시 이동식화장실 설치 및 위탁처리( , )◦ 

지장물 철거시 유해폐기물 관련법에 의거하여 처리◦ 

임목폐기물은 매각 또는 전문처리업체를 통해 적법하게 위탁처리할 계획◦ 

터널폐수처리시설 운영에 따른 슬러지는 전문 처리업체에 위탁처리할 계획◦ 

운영시 (2) 

생활폐기물 수거함 분리함 등 설치 운영, ◦ 

정거장에서 발생되는 오수는 공공하수처리시설로 연계처리가 가능할 경우 해당 ◦ 

지자체와 협의하여 공공하수관로에 유입처리할 계획‧

나 소음 진동. ·

공사시 (1) 

건설장비 소음저감대책 수립◦ 

공정관리 야간작업 지양 건설장비 정검 저소음 저진동 장비 사용 - ( , , · )

가설방음판넬 설치 - 

투입장비 조절 집중 투입 방지 이동식 방음벽 설치 작업시간 조정 - ( ), , 

건설장비 진동저감대책 수립◦ 

시험발파 등을 통한 발파 영향 최소화◦ 

다 경관. 

절 성토 비탈면 녹화·◦ 

사업노선의 입지로 인해 발생되는 비탈면으로 주변 경관과의 이질감이 예상되어  - 

기존 지형을 고려한 계획으로 지형변화를 최소화하고 불가피하게 발생하는 비탈, 

면은 안정성 경제성 및 미관 등을 고려하여 식생을 이용한 비탈면녹화공법을 통해,  

주변 경관과의 이질감을 최소화할 계획임
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정거장 및 인공구조물 설치에 따른 경관계획◦ 

정거장 등의 인공구조물 설치로 인한 경관 영향을 최소화하기 위하여 주변지역의  - 

기존 경관과 자연스러운 조화가 가능하도록 건축 및 배치계획 구조물계획을 수립, 

할 계획임

또한 건축물의 높이는 기존 스카이라인의 변화를 최소화 할 수 있도록 하며 주변 - , ,  

현황과의 친근감 및 안정적인 조화가 가능하도록 외관계획을 수립할 계획임

정거장 설치에 따른 주변 경관과의 조화를 위한 식재계획 수립 시 해당 지역의  - 

기후 및 지역의 향토 수종 이식 수목의 활용 등을 고려하여 선정하도록 하여 주변,  

경관과 어우러지도록 할 계획임

라 전파장해. 

전파장해 민원 발생시 적극적으로 조사 검토 후 필요시 공동수신시설 및 개별 수신·◦ 

시설의 설치 수신시설의 이설 또는 개량 등의 다양한 대책을 수립 시행토록 할 , ·

계획

마 일조장해. 

일조관련 민원이 발생할 경우 해당지역 민원인과 적법한 절차에 따라 합리적인 , ◦ 

과정을 거쳐 일조장해 피해를 최소화 할 수 있는 방안을 모색하도록 할 계획

사회 경제환경분야1.6.6 ·

가 인구 주거. ·

공사시(1) 

◦ 불가피한 편입 용지 및 지장물의 보상은 관계법령에 의거 시행함을 원칙 관계기관 ,  

및 지역주민과 충분한 협의 실시 후 보상

사업노선 주변 정온시설 최대한 우회 공사차량 진 출입·◦ 

우회 불가시 ◦ 현장사무소 내 민원창구 마련 공사차량에 사업명 과속 및 과적시 , , 

민원 접수 연락처 기재 등 공사차량 운행에 따른 교통안전 관리 철저
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환경영향조사계획1.7 

본 사업시행에 따른 공사시 및 운영시◦ 환경변화에 대한 예측결과의 상관성 여부  

및 발생정도를 조사 확인하고 사전에 예측하지 못한 상황의 발생 예측의 부적정 · , 

등으로 나타나는 환경영향을 추적 조사하여 원인분석과 대책을 강구 시행하기 위· ·

하여 사후환경영향조사 계획을 수립하였음

가 사후환경영향조사 주체. 

◦ 공사시 및 운영시 발생될 수 있는 환경영향으로 인한 피해를 방지하기 위하여 

사업시행자 및 관리주체가 종합적인 사후환경영향조사계획을 수립 시행함·

나 조사기간. 

조사기간은 환경영향평가법 제 조 및 같은 법 시행규칙 제 조에 의거 시행함36 19◦ 「 」

대상사업 조사기간

철도의7. 

건설사업
영 별표 제 호 각 목의 대상사업3 7

사업착공시부터

사업준공후 년까지3

자료 환경영향평가법 시행규칙 별표: [ 1]

다 조사지역 및 조사지점. 

환경영향 조사지역은 본 평가서에 기재된 영향예측지역인 사업노선 및 인근 주변 ◦ 

지역을 대상으로 설정하였으며 조사지점은 공사 상황이나 기타 여건변화에 따라,  

변경될 수 있으나 환경영향 예측시, 설정된 지점과 환경의 상황을 적절히 파악할  

수 있는 지점을 조사토록 선정함

라 조사방법. 

◦ 측정항목의 경우 각 조사항목별로 공정시험기준에 준하고 기타 조사항목은 환경영향, 

평가서에 제시된 방법을 적용하되 현지조사를 원칙으로 함, 

마 조사내용. 

강릉 제진 철도건설사업 공구 환경영향평가서 초안 제 장 환경에 ~ (3,5,7,8 ) ( ) “ 8◦ 「 」

미치는 영향의 저감방안 및 사후환경영향조사 총괄 편 참조( ) ” 
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대 안1.8 

◦ 본 강릉 제진 철도건설사업의 대안설정 및 평가는 전략환경영향평가를 통해~  해당 개발

계획의 비교 등은 기 검토되어 금회 환경영향평가시에는, 최적의 노선계획을 수립하기  

위해 평면선형 및 종단 계획을 대안으로 비교 검토하였음·

표 대안 검토내용< 1.5-1>  

구     분 대안별 검토내용

평면 선형

곡선반경 확대 및 완화곡선 설치로 열차 안전운행 및 속도향상∘
사유지 및 시설물 저촉 최소화∘
군사시설 보안시설 및 군사시설통제구역 이격거리 확보( ) ∘
민원 발생구간 정온시설 분포구간 종교시설 등 이격거리 확보( , ) ∘
전략환경영향평가 협의의견 생태 자연도 등급 훼손 최소화 반영을 위한 ( · 1 ) ∘
선형 계획

종단 선형

다수 구조물의 일원화를 통한 환경훼손 최소화∘
전략환경영향평가 협의의견 생태 자연도 등급 훼손 최소화 반영을 위한 ( · 1 ) ∘
구조물 및 종단계획 수립

∘군사시설 보안시설 및 군사시설통제구역 민원 발생구간 정온시설 분포( ), ( 구간 종, 

교시설 등 민원 최소화 및 환경영향 최소화를 위한 종단 계획 수립) 

결 론1.9 

본 사업노선인 동해북부선은 년 노선이 폐지된 후 현재까지 단절상태로 남아 있는 1967◦ 

지역을 장래 남북 및 대륙횡단철도 와 연계운행하기 위한 철도망 구축 사업으로 강(TSR)

원권 지역균형발전 및 남북간 상생발전을 도모하고자 하는 목적을 가지고 있음

◦ 본 사업의 시행시 현황조사 및 지역특성 사업계획 등을 근거로 환경영향요인 추출 및, 평가대 

상지역을 설정하여 자연생태환경 대기환경 수환경 토지환경 생활환경, , , , , 사회 경제환경 ·

분야에서 사업노선 및 주변지역에 미치는 환경영향을 예측하고 저감방안을 수립하였음

또한 공사 및 운영시 사후환경영향조사를 통해 환경영향을 모니터링하여 영향이 , ◦ 

예상되거나 발생시 즉각적인 저감방안 수립 시행 등 조치를 실시하여 피해를 최소화·  

하고 지역주민들의 의견을 최대한 반영하여 철도건설에 따른 영향을 최소화하고 , 

지속적인 관리를 시행하여 환경친화적인 철도공사가 이루어질 수 있도록 할 계획임


